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	Технические характеристики
	Mobilgrease FM 101 и FM 102

	Описание продукта:

	 Mobilgrease FM 101 и FM 102 представляют собой высококачественные многофункциональные пластичные смазки, специально разработанные для смазывания пищевого оборудования. Эти передовые продукты созданы с применением алюминиевого комплекса в качестве загустителя и с использованием специально подобранных базовых масел, одобренных для возможного/случайного контакта с пищевыми продуктами. Смазки специально разработаны для обеспечения надежного смазывания, превосходной защиты подшипников и индустриального оборудования от износа, коррозии и хорошо противостоят вымыванию водой. Смазки Mobilgrease FM обладают хорошей низкотемпературной прокачиваемостью и обеспечивают надежную защиту смазываемого узла при рабочих температурах до 175 (С. Mobilgrease FM 101 и FM 102 относятся к первому и второму классу пенетрации по NLGI соответственно.  Они заменяют традиционные литиевые и синтетические пластичные смазки в современном и теплонагруженном оборудовании пищевых и фармакологических предприятий. Благодаря возможностям широкого применения продукты используются  на многих пищевых и фармакологических предприятиях по всему миру.


	Особенности и преимущества:

Mobilgrease FM 101 и FM 102 - члены семейства продуктов Mobilgrease, получивших широкое признание благодаря своим превосходным эксплуатационным свойствам в различных областях применения. Пластичные смазки Mobilgrease FM 101 и FM 102 демонстрируют высочайшую эффективность при работе в пищевом и фармакологическом оборудовании и обладают следующими особенностями и преимуществами:

	Особенности
	Преимущества и потенциальные выгоды

	Отвечают требованиям FDA и USDA для продуктов, допускающий случайный контакт с пищевыми продуктами
	Специально разработаны для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации в пищевой и фармакологической промышленности

	Увеличенный срок службы при высоких температурах
	Удлиненные интервалы смены смазки и увеличенный срок службы продукта

	Превосходная стойкость к вымыванию
	Противостоит вымыванию водой и сохраняет высокий уровень эксплуатационных свойств

	Надежная защита от коррозии
	Увеличение срока службы оборудования, снижение простоев, связанных с его ремонтом

	Прекрасная низкотемпературная прокачиваемость
	Легкий низкотемпературный пуск;

	Сбалансированный набор эксплуатационных свойств для широкого спектра индустриального оборудования
	Универсальность применения снижает количество применяемых продуктов


	Применение:

	Mobilgrease FM 101 и FM 102 специально разработаны для смазывания пищевого и фармакологического оборудования в различных условиях применения. Область применения включает:

Опорные и антифрикционные подшипники

Стационарное и передвижное пищевое оборудование

Фармакологическое оборудование

	Спецификации, одобрения, уровень свойств:

В связи с возможной модификацией продукта данный список может быть изменен, для получения последней информации обратитесь в технический отдел компании ЭксонМобил.

	Mobilgrease соответствует или превосходит следующие спецификации промышленности и производителей оборудования
	FM 101
	FM 102

	Требования USDA 1998 H1
	X
	X

	Одобрены согласно требованиям NSF-1 
	X
	X

	Одобрение № 127240
	X
	

	Одобрение №127241
	
	X


	Типичные характеристики:
Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже:

	
	Mobilgrease FM 101
	Mobilgrease FM 102

	Класс NLGI
	1
	2

	Тип загустителя
	Алюминиевый комплекс
	Алюминиевый комплекс

	Цвет, визуально
	Бледно-желтый
	Бледно-желтый

	Пенетрация, при перемешивании, 25 (С, ASTM D 217
	325
	280

	Температура каплепадения, (С, ASTM D 2265
	216
	216

	Кинематическая вязкость базового масла, ASTM D 445,  
	
	

	сСт при 40 ºC
	100
	100

	Износ на 4-шариковой машине трения, ASTM D 2266, пятно износа, мм
	<0,5
	<0,5

	Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, ASTM D 2509, кг
	126+
	160+

	Предотвращение коррозии, ASTM D 1743
	Выдерживает
	Выдерживает

	Стойкость к вымыванию, ASTM D 1264, %
	5
	9

	Безопасность применения:

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи.  Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.
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